
Belownica kanałowa, automatyczna prasa do odpadów KAMPWERTH HPK
50 BSK; dobra do butelek PET!

Specyfikacja techniczna

Siła nacisku: 50 ton Rok produkcji: 2010

Nacisk jednostkowy: 6,5 kg/cm² Ilość wiązań:  4 w pionie

Wymiar beli: 700 x 1100 x reg mm Otwór załadowczy: 1050 x 1250 mm

Waga belki: ok 500 kg Waga maszyny: ok 9 ton

Zasilanie: 400 V/ 22 kW Wiązanie: automatyczne drutem

Uwagi: Maszyna doprowadzona do pełnej sprawności, renowacja lakiernicza

Objętość zasypu max: 0,96m3
Wydajność na biegu jałowym:    ok 160 m3 / godzinę
Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 35kg/m3: ok 4,4 tony/godz
Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 60kg/m3: ok 6,3 tony/godz
Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 100kg/m3: ok 9,9 ton/godz
Czas cyklu prasowania: ok 22 sekundy

Krótki opis funkcji:

Otwarty zasyp umożliwiający napełnianie taśmociągiem.
Noże na płycie prasującej i ramie prasy do odcinania nadmiaru surowca

Automatyczna regulacja szerokości kanału
Automatyczne wiązanie beli drutem
Kompaktowy zasilacz hydrauliczny



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje

Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69
Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

http://www.belowniceuzywane.pl



